Notice d'utilisation
pour l'utilisateur
VIESMANN
Commande à distance pour un à trois circuits de chauffage

VITOTROL 300A
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Consignes de sécurité
Pour votre sécurité

Explication des consignes de sécurité
Danger
Ce symbole met en garde contre les dommages pour les personnes.
! Attention
Ce symbole met en garde contre les dommages pour les biens et l'environnement.

Destinataires
La présente notice est destinée aux utilisateurs de l’installation de chauffage.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, voire manquant d'expérience ou de connaissance. Si toutefois cela devait être le cas, ces personnes devront, pour leur sécurité, être surveillées ou informées du mode opératoire par une personne habilitée.

Attention
Surveillez les enfants.
Veillez à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Danger
Toute fuite de gaz risque de provoquer des explosions pouvant causer des blessures très graves.
■ Ne pas fumer ! Eviter toute flamme nue et toute formation d’étincelles. Ne jamais actionner les interrupteurs des lampes et des appareils électriques.
■ Fermer la vanne d’alimentation de gaz.
■ Ouvrir les fenêtres et les portes.
■ Eloigner les personnes de la zone de danger.
■ Prévenir le fournisseur de gaz, le fournisseur d'électricité et l'installateur depuis l'extérieur du bâtiment.

Première mise en service

Votre commande à distance est raccordée à la régulation Vitotronic de la chaudière.
La première mise en service et l'adaptation de la régulation Vitotronic aux caractéristiques de l'installation, de même que l'initiation à l'utilisation de l'appareil, doivent être réalisées par votre installateur.
Les réglages de la régulation Vitotronic sont transmis à la commande à distance lors de la première mise en service.
La régulation Vitotronic est réglée départ usine sur "Chauffage et eau chaude".

Conseils pour économiser l'énergie

Utilisez les possibilités de réglage de la commande à distance :
[bookmark: _GoBack]■ Evitez de surchauffer les pièces ; chaque degré de température ambiante en moins permet d'économiser jusqu'à 7 % de frais de chauffage.
Ne réglez pas la température ambiante au-delà de 19 °C (voir page 16).
■ Ne réglez pas la température d'eau chaude sur une valeur trop élevée (voir page 23).
■ N'activez la pompe de bouclage ECS que si de l'eau chaude est soutirée.
Réglez à cet effet la programmation horaire (voir page 25).
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